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DINAMÓMETRO/BALANZA COLGANTE, PANTALLA 
WIRELESS CON IMPRESORA Y CONEXIÓN A PC  

EBW
5D

EBW
5D

Celda de carga inalámbrica 

Modelo: EBW-5D 

Capacidad: 5T-150T 

Estándar: OIML III 

Unidades: kg/T/Lb/N/kN 

Pantalla LCD con luz de fondo  

Aviso de batería baja 

Protección IP66 

Pantalla inalámbrica (wireless) 

Frecuencia: 433 MHz 

Conexión al computador, software y 

cable incluidos
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ESPECIFICACIONES

MODELO MAX. 
CAPACIDAD (KG)

MIN. PESAJE (KG) DIVISIÓN 
(KG)

DISPAY RECUENTOS 
TOTALES (N)

EBW-5D-5T 5.000 40 2 2.500

EBW-5D-10T 10.000 100 5 2.000

EBW-5D-20T 20.000 200 10 2.000

EBW-5D-30T 30.000 200 10 3.000

EBW-5D-50T 50.000 400 20 2.500

EBW-5D-80T 80.000 1.000 50 2.000

EBW-5D-100T 100.000 1.000 50 2.000

EBW-5D-150T 150.000 1.000 50 3.000
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EBW
5D

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO A (MM) B (MM) C (MM) D (MM) E (MM) F (MM) G (MM) 2-ϕ (MM) NW (KG)

EBW-5D-5T 190 110 60 137 65 30 70 27 2.6

EBW-5D-10T 245 110 70 168 65 36 76 41 4.3

EBW-5D-20T 312 110 94 206 65 45 85 54 8.5

EBW-5D-30T 370 110 114 246 65 50 90 60 14

EBW-5D-50T 460 110 140 309 65 60 100 73 25

EBW-5D-80T 80.000 110 180 389 65 80 120 99 53

EBW-5D-100T 580 110 180 389 65 80 120 99 53

EBW-5D-150T 690 110 220 456 65 90 130 112 89
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